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LEGENDA

C_____ ] Parede a demolir

Area para retirada de carpete, paredes, marcenaria,
forro, luminarias, persianas e dutos de ar condicionado.

Notas:
1— Conferir medidas no local antes de iniciar qualquer etapa da obra;

2— Todos os elementos existentes na area do open space deverdo ser
demolidos e retirados do prédio, piso cerdmico, drywall, portas,
marcenaria, forro, luminarias, dutos de ar condicionado, persianas,
vidros. Os sensores e VAV's do sistema de ar condicionado, bem como
todo o sistema de prevengcdo e combate a incéndio, devem ser
mantidos no local. Durante toda a execugcdo dos servigos um

profissional Responsével Técnico (engenheiro ou arquiteto) deverd estar
presente no local, acompanhando o servico;

53— A &rea onde estd aplicado piso cerdmico deve ser retirado o piso

cerdmico e recuperado o piso elevado.
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CLIENTE:

CERES - FUNDACAO DE PREVIDENCIA

DATA:
LOCAL DA OBRA: MARCO/2025
SCN, Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center,
Sala 304, Brasilia-DF
TiTULO: FOLHA:

PLANTA DEMOLIGAO

ESCALA:
1/50
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Notas:1- Conferir medidas no local antes de iniciar qualquer etapa da obra;2- Todos os elementos existentes na área do open space deverão ser demolidos  e  retirados  do  prédio,  piso cerâmico,  drywall,  portas, marcenaria,  forro,  luminárias,  dutos de ar condicionado,  persianas, vidros. Os sensores e VAV's do sistema de ar condicionado, bem como todo o sistema de  prevenção  e  combate  a  incêndio,  devem  ser mantidos  no  local. Durante  toda  a  execução  dos  serviços  um profissional Responsável Técnico (engenheiro ou arquiteto) deverá estar presente no local, acompanhando o serviço;3- A área onde está aplicado piso cerâmico deve ser retirado o pisocerâmico e recuperado o piso elevado.
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